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CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

LISTA LOCALI

S.
01

PT

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

125.0m2SUP.
-

Piano situazione

AREA ESTERNA COPERTA

QUOTA ± 0.00  =  361.642 mslm

0 205

S.
02.1

PT

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

493.0m2SUP.
-

GIARDINO DEI GIOCHI

S.
02.2

PT

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

237.0m2SUP.
-

0S.
03

PI

mASP

LIVELLO
-mQUOTA
-m2SUP.
-

PERCORSI PUBBLICI

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

LegendaNavigatore

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO SITUAZIONE - PIANO TERRENO

1:200 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

PS - PT 00
lb

A PIANTA SITUAZIONE GENERALE  PIANTA PIANO TERRENO 0.00m

Giardini SI

Giardini publici

GIARDINO DEI GIOCHI

0S.
04

PI

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

CA. 3'500.0m2SUP.
-

GIARDINO PUBBLICO

100

Zona pavimentata esterna10

PT

mASP

LIVELLO

GUARDAROBA A

-mQUOTA
11.9m2SUP.

-

Piano terreno
PT

PT

mASP

LIVELLO

ATTIVITÀ TRANQUILLE

-mQUOTA
38.6m2SUP.

-

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

20.5m2SUP.
-

mASP

LIVELLO

WC MAESTRI

-mQUOTA
2.1m2SUP.

-

mASP

LIVELLO

INGRESSO FORN. E MAESTRI

-mQUOTA
2.8m2SUP.

-

PT

PT

PT

SERVIZI IGIENICI BAMBINI

0.01
A

PT

mASP

LIVELLO

CIRCOLAZIONE COMUNE

-mQUOTA
16.9m2SUP.

-

PT

mASP

LIVELLO

CIRCOLAZIONE COMUNE

-mQUOTA
10.5m2SUP.

-

PT

mASP

LIVELLO

GUARDAROBA B

-mQUOTA
14.3m2SUP.

-

0.01
B

0.02
A

0.02
B

0.03
A

0.04
A+B

0.05

0.06

PT

mASP

LIVELLO

ATTIVITÀ TRANQUILLE

-mQUOTA
38.5m2SUP.

-

0.03
B

mASP

LIVELLO

DEPOSITO MATERIALI

-mQUOTA
4.5m2SUP.

-

PT
0.07

N
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BOTOLA + SCALA

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO PRIMO PIANO - SECONDO PIANO

1:100 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

P1 - P2 01

LISTA LOCALI

lb

A 15 03 21
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

1.01
A-B

1°P

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

14.4m2SUP.
-

Primo piano
1°P

2°P

mASP

LIVELLO

AULA MAESTRI

-mQUOTA
16.9m2SUP.

-

Secondo piano
2°P

2°P

mASP

LIVELLO

SOSTEGNO PEDAGOGICO

-mQUOTA
22.6m2SUP.

-

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

6.5m2SUP.
-

mASP

LIVELLO

WC MAESTRI

-mQUOTA
3.9m2SUP.

-

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

4.5m2SUP.
-

2°P

2°P

2°P

ANTICAMERA GUARDAROBA

2°P

mASP

LIVELLO

CIRCOLAZIONE COMUNE

-mQUOTA
12.6m2SUP.

-

mASP

LIVELLO

AULA MOVIMENTO A-B

-mQUOTA
76.6m2SUP.

-

mASP

LIVELLO

REFETTORIO SEZIONE A-B

-mQUOTA
45.0m2SUP.

-

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

9.9m2SUP.
-

mASP

LIVELLO

SERVIZIO DISABILE

-mQUOTA
4.4m2SUP.

-

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

3.3m2SUP.
-

LOCALE OFFICE

CIRCOLAZIONE COMUNE

DEPOSITO BRANDINE

1°P

1°P

1°P

1°P

1°P

1.02
A-B

1.03
A-B

1.04

1.05

1.06

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

3.4m2SUP.
-

VANO LIFT
1°P1.07

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

9.3m2SUP.
-

VANO SCALA
1°P1.08

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

3.6m2SUP.
-

2°P2.07
VANO LIFT

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

9.3m2SUP.
-

VANO SCALA
2°P1.08

LOCALE PULIZIE

PIANTA  PRIMO PIANO PIANTA SECONDO PIANO+3.40m +6.63m

QUOTA ± 0.00  =  361.642 mslm

0 205

Navigatore

10 N
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BOTOLA + SCALA

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO SOTTOTETTO - PIANO INTERRATO

1:100 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

PTET - PI 02
lb

A 15 03 21
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

LISTA LOCALI

01.
01

PI

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

18.2m2SUP.
-

Piano interrato
PI

LOCALE TECNICO

01.
02

PI

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

24.7m2SUP.
-

LOCALE TECNICO

01.
03

PI

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

11.4m2SUP.
-

LOCALE DEPOSITO

01.
04

PI

mASP

LIVELLO
-mQUOTA

31.4m2SUP.
-

LOCALE CANTINE

PIANTA PIANO INTERRATO PIANTA PIANO SOTTOTETTO +10.12m -4.25m

Piano sottotetto
PTET

3.01 PTET

mASP

LIVELLO

SOTTOTETTO LOC. TECNICO

-mQUOTA
93.6m2SUP.

-

QUOTA ± 0.00  =  361.642 mslm

0 205

Navigatore

10 N



31
24

0
14

15
35

31
9

25
30

3.1
20

25
10

19
6

34

18
2

58
31

19
6

58
34

5.1

3434
35

29
3

30
58

soletta cemento armato 24cm

pavimento in pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm

pavimento in pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 22cm

platea cemento armato 15 cm
beton magro 3 cm

vano tecnico
doppia struttura incrociata 5.1

+12.46

+10.12

+2.87

+6.99

±0.00

28
4.6

13
5.3

18
2.9

15
7.3

19
6.3

10
8.1

10
64

.4
15

5.3

99
3.3

23
4

10
8.1

19
6.3

15
7.3

23
8

69
9.5

15
5.3

+3.40

+6.53

-3.60

+8.55
rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

+2.74

+5.99

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

manto Bikuvap LL EVA

33
8.1

22
6

8
27

4
34

22
10

25
9.1

34
20

34
20

25
9.1

10
25

31
27

4
14

153

58
20

22
24

0
22

50
.9

13

10
203

19
6

5.1
34

34
14

27
4

3434

30
20

30
3.1

10

22
32

2
22

39
8.8

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

+3.40

±0.00

-3.74

30

31
9

15
14

7.7
25

30
3.1

20

87
8

15
5.3

33
7.8

±0.00

69
9.5

15
5.3

15
7.4

23
3.9

23
7.9

15
7.6

19
5.9

10
8.1

V3V4

rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 22cm

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
manto Bikuvap LL EVA

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soletta cemento armato 20cm

cappa in cemento 5cm
elementi igloo h 5cm
beton magro 3cm

cappa in cemento 5cm
elementi igloo h 5cm
soletta in cemento armato 20cm
beton magro 3cm

pavimento in pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm

soletta cemento armato 15cm
beton magro 3 cm

+2.74

+5.99

-4.25

-0.87

+6.53

65
3.1

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata
soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organicsoffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organicsoffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

manto Bikuvap LL EVA

soletta cemento armato 22cm

B

A

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO SEZIONI

1:100 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

SB - SC 03

LISTA LOCALI

lb

A 15 03 21
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

PIANO SEZIONE B PIANO SEZIONE C

0 205

Navigatore

10 N



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1922
10

32
2.1

34
58

30
24

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 20cm

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm

32
2

20

34

30
3.1

22

58

20

58
10

22
19

6
34

15 22
33

8
20

14
22

5.1

10
92

16
2

9.9
34

19
6

5.1

18
2

34
10

20
20

30

18
7.7

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 22cm

33
.7

platea cemento armato 15 cm
beton magro 3 cm

56x16 cm

20

34
8

24
0

14

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soletta cemento armato 20cm

12
.9

24
1

rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

intonaco esterno 10mm
isolante termico EPS tipo Lambda 180mm
parete esistente
controparete con lana minerale 50mm
doppia lastra cartongesso tipo Diamant 25mm
finitura gesso

intonaco esterno 10mm
isolante termico EPS tipo Lambda 180mm
parete esistente
rete e colla su intonaco esistente
finitura gesso

rivestimento in tegole
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 100x160mm
carpenteria GL24h 180x280mm

serramento e davanzale in alluminio
colore bianco opaco
serramento e telaio complanare
triplo vetro
apertura anta e ribalta con chiave
controtelai di fissaggio isolati

tende esterne tipo screan
cavetti in acciaio

lift
adatto a persone disabili
9 persone
675 KG

cappa in cemento 5cm
elementi igloo h 5cm
soletta cemento armato 20cm
beton magro 3cm

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm
platea cemento armato 22 cm

plafone acustico 

colore da definire

+6.63

+12.46

+10.12

+6.99

+8.54

EI 30 RF1

23
8

16
0.1

19
3.4

16
0.7

16
2.5

97
.6

10
12

.2
23

3.9

11
11

.1

33
2.2

13
5.4

18
2.8

15
7.5

19
6.1

10
8.1

15
5.3

-4.12

±0.00

+2.74

+5.99

+9.27

+9.81

98
1

+3.40

±0.00

-3.74

-0.87

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

pavimento in caucciù 1 cm

rivestimento in caucciù
scale in cemento armato

pavimento in caucciù 1 cm

pavimento in caucciù 1 cm

rivestimento in caucciù
scale in cemento armato

21

22

23

24

25

26

27

28

30

40

39

38

37

36

35

34

33

31

29

32

pavimento in caucciù 1 cm

100 X 140
BOTOLA + SCALA

aco drain

manto Bikuvap LL EVA

24
0

34
32

24
10

58
19

6
5.1

30
24

10
92

16
2

9.9
34

27
4

34
22

10
25

9.1
30

24
10

26
3.9

34
14

15
35

32
2

22
29

9.1
24

30
7.9

20 20

24
29

9.1
24

32
0

30
7.9

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

10
12

.2
23

4

+3.40

±0.00

+6.63

+9.81

+2.74

+5.99

+9.27

23
8

15
7.2

19
6.3

16
0.8

16
2.4

97
.6

rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

pavimento in pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 22cm

pavimento in pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 22cm

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata
soffitto ribassato fibralith Organic

soletta cemento armato 20cm

vano tecnico
doppia struttura incrociata

pavimento in caucciu o pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm
manto Bikuvap LL EVA

10
13

.6
23

4

-4.25

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soffitto ribassato fibralith Organic soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organicsoffitto ribassato fibralith Organic

soletta cemento armato 15cm

B

A

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO SEZIONI

1:100 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

SD - SE 04

LISTA LOCALI

lb

A 15 03 21
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

PIANO SEZIONE D  PIANO SEZIONE E

0 205

Navigatore

10 N



472.7 432

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

±0.00
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1
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400.2904.6

+3.23

39
1.4

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

±0.00

-4.50

+3.23

2323.1

352.3 1286.2 684.7

1238.3
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1084.9
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0.9

15
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4
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7.4
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2.7
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5
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0
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B

A

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PROSPETTO SUD E PROSPETTO EST

1:100 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

VISTA S - E 05
lb

A 15 03 22
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

0 205

Navigatore

10 N

VISTA SUD - GIARDINO VISTA EST



720.2

367.7 352.5

910.9

467.4 443.5

1424.4

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

±0.00

-3.09

+3.23
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14
.9
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4
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.8
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08
.9
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5.3
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7.4

23
4

704.2

513.4
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9.1
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4
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.8
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5.8

15
.2

1267.5

643.2 624.3

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

±0.00

+3.23

10
14
.9
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4

B

A

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PROSPETTO NORD E PROSPETTO OVEST

1:100 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

VISTA N - O 06
lb

A 15 03 21
054CIM_pm_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

0 205

Navigatore

10 N

VISTA NORD VISTA OVEST - GIARDINO



01

02

03

04
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06
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12

13

14
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16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

30

40

22
10

32
2.1

34
58

30
24

pavimento in caucciù 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 20cm

pavimento in caucciù 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm

32
2

20

34

30
3.1

22

58

20

58
10

22
19

6
34

15 22

33
8

20

14
22

5.1

10
92

16
2

9.9
34

19
6

5.1

18
2

34
10

20
20

30

18
7.7

pavimento in caucciù 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 2 cm
soletta cemento armato 22cm

33
.7

platea cemento armato 15 cm
beton magro 3 cm

56x16 cm

20

34
8

24
0

14

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soletta cemento armato 20cm

12
.9

24
1

rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

intonaco esterno 10mm
isolante termico EPS tipo Lambda 180mm
parete esistente
controparete con lana minerale 50mm
doppia lastra cartongesso tipo Diamant 25mm
finitura gesso

intonaco esterno 10mm
isolante termico EPS tipo Lambda 180mm
parete esistente
rete e colla su intonaco esistente
finitura gesso

rivestimento in tegole
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 100x160mm
carpenteria GL24h 180x280mm

serramento e davanzale in alluminio
colore NCS opaco da definire
serramento e telaio complanare
triplo vetro
apertura anta e ribalta con chiave
controtelai di fissaggio isolati

tende esterne tipo screan
cavetti in acciaio

lift
adatto a persone disabili
9 persone
675 KG

cappa in cemento 5cm
elementi igloo h 5cm
soletta cemento armato 20cm
beton magro 3cm

pavimento in caucciù 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm
platea cemento armato 22 cm

plafone acustico 

colore NCS da definire

+6.63

+12.46

+10.12

EI 30 RF1

23
8

16
0.1

19
3.4

16
0.7

16
2.5

97
.6

10
12

.2
23

3.9

11
11

.1

33
2.2

13
5.4

18
2.8

15
7.5

19
6.1

10
8.1

15
5.3

+2.74

+5.99

+9.27

+9.81

98
1

+3.40

±0.00

-3.74

-0.87

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

vano tecnico
doppia struttura incrociata

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

soffitto ribassato fibralith Organic

profilo termolaccato per parapetto finestre
fissaggio laterale nascosto
posizione vedi prospetti

porte da pitturare

porte EI30
in legno laccato opaco
anta e telaio complanare
colore NCS da definire

parapetto in metallo
piatte da 40mmx4mm
termolaccato colore NCS da definire

rivestimento in caucciù
scale in cemento armato

canale di gronda in rame
forma scatolare
dim: 20 x 20cm

canale di gronda in rame
forma scatolare
dim: 20 x 20cm

struttura di metallo 
termolaccata NCS da definire

copertura traslucida

con cavi d'acciao inox 
(intervallo max. 12cm)

31
7.1

+6.99

+8.54

+3.23

-0.02

tracciato per captazione radon
tubi drenanti pvc DIA110
rinfianco con ghiaia

39

38

37

36

35

34

33

31

29

32

rivestimento in caucciù
scale in cemento armato

manto Bikuvap LL EVA

B

A

+12.46

+10.12

+6.99

+8.55

±0.00

-4.51

+3.23 70
0.9

15
5.3

23
4

15
7.4

44
2.7

serramento in alluminio
colore NCS opaco da definire
serramento e telaio complanare

apertura anta e ribalta con chiave
controtelai di fissaggio isolati

tende esterne tipo screan
cavetti in acciaio
colore NCS da definire

intonaco esterno 10mm
isolante termico EPS tipo Lambda 180mm
profilo di partenza iasolamento esterno

profilo termolaccato
fissaggio laterale nascosto
posizione vedi prospetti

davanzale in alluminio
colore NCS opaco da definire

canale di gronda in rame
forma scatolare
dim: 20 x 20cm

rivestimento tetto con tegole
tipo Ludovici
colore bruno

struttura di metallo 
termolaccata NCS da definire

copertura traslucida

con cavi d'acciao inox 
(intervallo max. 12cm)

19
2.5

16
1

17
9

10
8.1

48
9.9

porta d'ingresso in metallo
termolaccatura NCS opaca
colore da definire

intonaco esterno 10mm
su parete esistente

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO SEZIONI

1:20 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

DETTAGLI 07
lb

A 15 03 21
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio

PIANO SEZIONE D  PIANO VISTA EST

0 205

Navigatore

10 N

vista esterna dal parco



rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

vano tecnico
doppia struttura incrociata
soffitto ribassato in cartongesso

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+1.70

+9.27

betoncino autoliv. 7 cm con serp.
isolamento fonico 6 cm
soletta cemento armato 22 cm

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

betoncino autoliv. 7 cm con serp.
isolamento fonico 6 cm
soletta cemento armato 24 cm

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

+5.01

betoncino autoliv. 7 cm con serpentine
isolamento fonico 6 cm
manto Bikuvap LL EVA

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

+9.61

+6.29

+3.08

±0.00 =

+6.63

+3.40

14
7

23
30

8.6
23

24
5.6

34
20

13

26
3.9

17
0

9.9

10
x1

6.1
=1

61
.4

10
x1

6.1
=1

61
.4

10
x1

7=
17

0
10

x1
7=

17
0

280 120

10
13

.4
23

4

+12.46

-0.65

34
30

25
9.1

32
34

27
4

platea cemento armato 15 cm

B

A

rivestimento in tegole 
doppia listonatura 30x60mm
guaina sottotetto permeabile al vapore
pannelli isolanti Flumroc PARA  2x100mm
freno vapore impermabile all'aria
pannello truciolare 20mm
correntini GL24h 120x160mm
carpenteria GL24h 200x480mm

RF1RF1

RF1RF1

RF1

betoncino autoliv. 7 cm con serp.
isolamento fonico 6 cm

platea cemento armato 15 cm
beton magro 3 cm

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

10
1

23
2.2

10
8

23
2

91
.1

23
2

65
.9

10
62

21
0

betoncino autoliv. 7 cm con serp.
isolamento fonico 6 cm
soletta cemento armato 22 cm

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

betoncino autoliv. 7 cm con serp.
isolamento fonico 6 cm
soletta cemento armato 24 cm

pavimento in caucciù o pvc 1 cm

26
3.9

64
25

9.1
66

27
4

29
54

26
5.2

20
17

6.6
88

.6

12
.9

10
12

.7
23

4

+9.61

+6.29

+3.08

±0.00 = 361.642

+6.63

+3.40

+12.46

20
3

-1.23

manto Bikuvap LL EVA

-0.63

27
4

34

30
8

vano tecnico
doppia struttura incrociata
soffitto ribassato fibralith Organic

vano tecnico
doppia struttura incrociata
soffitto ribassato fibralith Organic

12
0

80120

50

52.8

50

specchiospecchio specchio
specchio

mobile lavandini
in legno laccato opaco
(nicchie comprese)

pareti servizi
tipo Büwa Kids
colore da definire

31

85

580.7

40.1 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 94

580.7

94 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 80.6

338.9

120 165.1 52.8

vano tecnico
doppia struttura incrociata

pavimento in caucciù o pvc 1 cm
betoncino autoliv. 7 cm con serp.
isolamento fonico 6 cm
soletta cemento armato 15cm

soffitto ribassato fibralith Organic

12
7

27
73

27

35

389.7

280 14.8 40.114.740.1

90
34

17.3 60 60 60 60 60 60 60 60 17.2

27
4

34

90
94

514.5

cestino 

90

46.1 60 60 60 60 6060 60 60

90
94

6060 60 36.3

622.5

cestino 

30

carrello 
portavassoi 
38x55x170

carrello 
portavassoi 
38x55x170

lavastoviglie lav. inox 

frigorifero

cestino 

90
12

0
49

.1

254.3

7.1 60 60 60 60 7.1

274.3

7.1 60 60 60 60 27.2

30

649.5

62.6 62.6 62.6 62.662.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 22.7

6
24

7.1
6

25
9.1

pomelli girevoli con chiave Heusser inox opaco
serratura a spagnoletta
cerniere a 180 gr

ante fissate a montante
legno laccato opaco
zoccolino e fasce di raccordo 

Le misure e le quote vanno controllate sul disegno e sul cantiere a rischio dell'assuntore.
Differenze o errori vanno comunicati alla DL prima dell'inizio dei lavori.

Legenda

I piani consegnati all'assuntore prima dell'ultima
data d'aggiornamento vanno annullati dall'assuntore

DataSettore Scala

Formato

Oggetto

Nome File

Nome Piano

Indice e ModificaSigla Progettista

Disegnato

Mappale

Tipo Piano /liv. Variante

Sigla Oggetto

Descrizione

Piano N°

054CIM 213

PIANO SEZIONI

1:20 A
594 x 840

a1

t+41(0)91 600 20 03
c+41(0)79 693 30 25
c+41(0)76 370 13 30

MAIL:
bronnerebruno@bluewin.ch

DETTAGLI 08

vista aula di movimento al P1
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A 15 03 21
054CIM_pd_2021 03 15

CASA IPPOCASTANO MASSAGNO - DUE SEZIONI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Progetto definitivo

Architetti

Esistente

Nuovo

Demolizione

Istante/Proprietario
municipio / comune di massagno
bioggio,

bronner + bruno architetti sagl

c/o contrada alla cantina 1
casella postale 332
ch 6934 Bioggio
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SERVIZI IGIENICI BAMBINI SERVIZI IGIENICI BAMBINI SERVIZI IGIENICI BAMBINI GUARDAROBA

ATTIVITÀ TRANQUILLE A

ATTIVITÀ TRANQUILLE B

LOCALE OFFICE

REFETTORIO - ARMADIO VANO TECNICO
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